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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.
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Schéma B/2

@ Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym

dopravnim zatizenim. Zazeni

vozovky na jeden jizdni pruh.
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Schema B/3

Standardni pracovni misto
Zuzeni jizdniho pruhu.

podéind uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pfitnd uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 06-1m
vysirazna svétla typu 1 na kazdeé
smérovaci desce

1 uziti dopravnich znacdek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich
pruht, chodnikl a/nebo stezek
pro cyklisty podie schémat B/17
az B/20

vystrazne svétlo typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné
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Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pfitna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélng 1-2m

pficné 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstup max. 10m.

oddéleni protismémych jizdnich
pruhi podle intenzity provozu
vodici sténou, vodicim prahem,
vodici deskou, zvyrazaujicl
deskou, fadou dopravnich knoflika
(odstup 0.3 - 1,0 m), folii nebo
barvou

pritna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéing 1-2m

pfiéné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1)uZiti dopravnich znacdek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruhu, chodnikld a/nebo stezek
pro cyklisty podie schémat B/16
az B/20

vystraZné swvétlo typu 1
nebo znagéka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescendénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraZna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné  1-2m

priéne 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1ymoZe byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz
kap.6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
aZB/20

vzdalenosti v matrech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfripadé dapravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescentnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraZzna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 06-1m
vystraZzna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

)Ymaze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2) uZiti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
pruhd, chodnikl a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zizeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

vystraZzné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna &ara souvisld z oranZové
folie, dopravnich knoflikd nebo
barvy doporucena

pfitna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraZna svétla
typu 1

podelna uzavera oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

piicéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla

typu 1

pfitna ¢ara souvisla z oranZove
folie, znatkovacich knofliki nebo
barvy doporuéena

1)ymize byt ve wvyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich pruhu,
chodnikd a/mebo sfezek pro
cyklisty podle schemat B/16 az
B/20
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Schéma B/7

Standardni pracovni
uprostied vozovky.

misto

vystrazne svétlo typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfitné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pfiéné 0,6-1m
vystraZzna svétla typu 1 na kaZde
smérovaci desce

podéiné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

1)mize byt ve vyjimeénych
pfipadech mendl (viz kap.
6.1.2)
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Schéma B/8

Standardni pracovni misto.
Ziazeni vozovky z obou stran.
Uprava pfednosti dopravnimi
znackami

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacéka umisténa na
fluorescenénim 2lutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

pficné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

podéiné uzavéry oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

1ymoze byt ve wvyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uiiti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soub&Znych parkovacich
pruhd, chodnikd a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schematB/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/9

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Prace na
vnéjgim jizdnim pruhu,

pfiéna uzavéra zabranou

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1.0 m), félii nebo barvou
doporuéeno

podélna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélngé 1-2m

pfigng  0,6-1m

vystraZzna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1) v pfipadé smérové rozdéleng
komunikace umistit po obou
stranach jizdniho pasu

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zaffzenl v
pfipadé soubéinych
parkovacich pruhd, chodniki
a/nebo stezek pro cyklisty
podle schematB/16az B/20

vystrazné svétio typu 1
nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu
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