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STAVEBNI POVOLENI

Méstsky ufad v Duchcové, odbor vystavby a ZP, obdrzel dne 29.12.2011, zadost
spoletnosti CEZ Teplarenska a.s., 1CO: 27309941, se sidlem Skolni 1051/30, 430 01
Chomutov, zastoupena spoleénosti SITEZ s.r.o., Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice,
IC: 286 62814, 0 vydani  stavebniho  povoleni pro  stavbu -
» Teplofikace obce Ledvice z ELE Ledvice*, Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo
vydéno dne 1.3.2011, &,j.: MD/126193/2010-VZP/328/Mr.

Na zéklad(f, vysledku projednani Zadosti ve stavebnim fizeni Méstsky tfad Duchcov, odbor
vystavby a ZP, jako stavebni tfad pfislusny podle § 13 pism. g) zakona &. 183/2006 Sb. o
uzemnim planovéni a stavebnim fadu (déle jen stavebni zdkon), rozhod] takto :

Stavba — . Teplofikace obce Ledvice 7z ELE Ledvice“

se podle § 115 stavebniho zdkona
poveoluje.

Stavba bude obsahovat :
Bude provedena vystavba nového horkovodniho rozvodu z ELE do obce Ledvice
k jednotlivym odbératelim. ~ Mistem napojeni nového horkovodu pro obec Ledvice je
rozhrani stavajiciho kolektoru CEZ ELE. Jedna se o liniovou stavbu v kombinaci nadzemniho
rozvodu a bezkanalového piedizolovaného potrubniho systému.
Teplovodni rozvod bude proveden v komunikacich mésta Ledvice - Jirdskova, Petra Bezrude,
TyrSova, Mirov4, Hibitovni, Fuéikova, Odboje, Polni mez. Teplo bude piedavano
v domovnich predavacich stanicich umisténych u jednotlivych odbérateli.

InZenyrské objekty:

InO 01 - Horkovodni rozvod - nadzemni rozvod

Nadzemni potrubni vedeni 2xDN 200 bude realizovano klasickou technologii nadzemniho
rozvodu uloZeného na nizkych ocelovych konstrukcich s betonovym zikladem s pouZitim
potrubi, tvarovek a uzaviracich armatur, které musi vyhovovat normé CSN EN 13941+A1.
Mistem napojeni horkovodniho rozvodu je konec stavajictho kolektoru z ELE. Na za&étku
potrubni trasy budou v kolektoru osazeny uzaviraci armatury DN200.

Trasa potrubniho rozvodu PBIl — L2

Je vedena od PBI v trase stavajiciho struskovou a kalovodu. Od PB1 pokraduje nadzemni
trasa podél stavajiciho parkovisté k lomovému bodu 1.2 na stavajicich podpérach uchycenych
na stavajicich betonovych patkach. V mist¢é pevnych bodit PB1 az PB3, K1 budou
vybudovany nové podpéry véetné zaklad.




