Trasa potrubniho rozvodu L2 — 1.3

Vtomto tseku prechdzi potrubni trasa vyjezd z parkovisté. Potrubni rozvod bude v tomto
misté uloZen do ocelové chranitky @ 610 x 10. Nad ocelovou chrani¢kou bude vybudovana
Zelezobetonova roznaseci deska.

Trasa potrubniho rozvodu L3 — PB9

Trasa horkovodu je vedena rovnéz v trase stavajiciho struskovou a kalovodu. V frase byly
osazeny ,,U“ kompenzitory a doplnény pevné body. V mistech pevnych bodi jsou
vybudovany nové betonové patky. Nové potrubi je uloZeno na ocelovych podpérach.
V mistech mezi L7 a PB9 je &ast rozvodu vedena v Zelezobetonovém potrubnim kanéle.

Spolu s InO 01 bude do vykopu polozen komunikaéni kabel, ktery bude slouzit k pfenosu dat
mezi jednotlivymi OPS do centralniho dispedinku ve VS 26 Bilina a na vytopnu
v Probostové. '

Stavebni ¢dst InO 01

Pfedmétem této ¢asti jsou stavebni Gpravy souvisejici s vystavbou nadzemni &asti horkovodu
2xDN200, kterd bude uzemnéna zemnicim paskem FeZn 120 se zemnici ty¢i. Docasné
objekty - pro zajisténi prechodu chodlcti pies vykopovou ryhu se osadi provizorni piechody
pro chodce. Pro zajisténi pojezdu vozidel se osadi pies vykopovou ryhu provizorni tézka
premosténi.

InO 02 - horkovodni rozvod — podzemni bezkandlovy potrubni rozvod

Podzemni ¢ast rozvodi bude realizovéna bezkanalovym predizolovanym sdruZzenym potrubim
systémem s pouZitim pfedizolovaného potrubi, tvarovek a uzaviracich armatur, které musi
vyhovovat normé CSN EN 13941+A1. Mistem napojeni horkovodniho rozvodu je konec
nadzemniho rozvodu InO 01 /PB9). Spolu s horkovodnim rozvodem budou do vykopu
polozeny dvé doprovodné chranicky HDPE @ 40 mm pro optokabely. Potrubi bude ulozeno
do vykopu na piskové loZe s piskovym obsypem, nad potrubi bude uloZena vystrazna folie.
Hlidani izolace trasy potrubi bude feseno stacionarnimi hlidaéi izolaéniho stavu.

InO 03 — komunikaéni kabel ’

Bude slouzit pro dalkové sledovéni provozu OPS a pro odedet z mé&ich tepla a vodoméri.
Budou vedeny z ELE do jednotlivych objektovych piedavacich stanic (OPS), kde budou
ukonceny v optickych rozvadéich na vstupu bezkanalového potrubi do objekt.

Komunikaéni kabel bude poloZen v soubéhu s trasou horkovodu. V zemi bude kabel veden
v chréni¢ce v hloubce max. 70 cm. Kabelové prichodky do objektu budou z plastové
chranicky, v které budou kabely utésnény pruznym tmelem.

Provozni soubory:

PS — Objektové predivaci stanice (OPS) v objektech

OPS je feSena jako kompaktni a bude sestavena na ocelovém ramu. Jedna se o tlakove
nezavislé zapojeni ohfevu UT a TV. Vyroba UT a TV bude provadéna ve vyménicich tepla
(deskovych nebo stojatych). Teplota bude reguloviana sméSovacim zkratem. Tlakovy
expandér a vyrovnavaci nadrz TV nerez budou souéasti dodavky OPS, ale budou umistény
mimo vlastni OPS. Na pfivodu studené vody bude osazena tipravna vody. OPS bude umisténa
Vv pfevazné mife v mistnostech stavajicich uhelnych zdroji (po dohodé s majiteli domi.
Souéasti dodavky OPS bude tlakovy expandér a vyrovnavaci nadrz TV, ultrazvukovy méfi¢
tepla s vystupem GPSR.

Podrobné viz. projektova dokumentace.
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