Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminiky :

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni,
pfipadn¢ zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho tiadu.

2) Stavebnik zajisti, aby na stavbé nebo na staveniiti byla k dispozici ovéfena projektova
dokumentace stavby a viechny doklady tykajici se provadéné stavby, popiipadé jejich kopie.
3) Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem. Jeho opravnéni a ICO bude stavebni
uradu oznameno pred zahéjenim stavby.

4) Pred zahdjenim stavby musi stavebnik zajistit vyty€eni prostorové polohy stavby odborné
zpusobilymi  osobami. Vysledky vytyéeni musi byt ovéfeny uredné opravnénymi
zememéeFicskymi inzenyry (zakon & 200/1994 Sb. o zem&me&fidstvi a o zmens a doplnéni
nékterych zakont souvisejicich s jeho zavedenim).

5) Pred zahajenim vykopovych praci se stavebni podnikatel musi seznamit s vyjadfenimi
viech dotCenych organizaci a pozadat o vytyCeni podzemnich siti, které se nachazeji v
doteném tuzemi. Podminky, které vyplyvaji ze stanovisek ¢i vyjadieni spravet inZzenyrskych
siti k jejich ochrang, véetné ochrany v jejich ochrannych pasmech, musi byt respektovany a
dodrZeny pii provadéni stavby: Telefonica 02 Czech Republic a.s. ze dne 24.8.2010, &j.:
10278710, SE¢VK a.s., ze dne 5.3.2012, zn.: TPCZ/O]26]0008070!}(01’2012; kabelova
televize ve vlastnictvi mésta Ledvice.

6) Stavebnik je povinen ohlaSovat stavebnimu tifadu tyto faze vystavby za i¢elem provedeni
kontrolnich prohlidek ucelenych &asti stavby: InO1, InO3 — Nadzemni rozvod; In02, InO3 —
Bezkanélovy rozvod, a této prohlidky se zi&astnit.

7) Stavebnik je povinen ohlasit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na
stavbe, které ohrozuji Zivoty a zdravi osob nebo bezpecnost stavby

8) Budou spInény podminky uvedené ve vyjadieni a stanovisku :

a) SUS UK, ze dne 9.1.2012, zn.: SY/2012/002: a ze dne 18.10.2010, zn.: SY/2010/151:

- Pred zahdjenim praci poZadujeme stanovit rozsah obnovy vrchniho krytu ve mésté Ledvice.
Stavebni prdce na silnici 111/25319 nesmi byt provadény béhem zimni GdrZby.

- UloZeni do p.p.&. 211/9 vk.i. Chot&jovice — pifechod pires komunikaci 11/25319 bude
proveden 1x protlakem. Startovaci a vytstovani jamy budou mimo silni¢ni téleso. Tento
pozemek je v nasi majetkové spravé; pro tento zasah bude uzaviena smlouva o smlouvé
budouci na vécné biemeno mezi investorem CEZ Teplarenskou a.s. a SUS UK pied
zahédjenim stavebnich praci.

- Trasy ulozeni v pozemcich 558/1, 583/1, 581/2, 584/4 a 626/1 pod silnici IT1/25319 jsou
v majetku mésta Ledvice. V tomto pfipadé bude uzaviena smlouva o omezeni uzivani pired
zahajenim stavebnich praci.

- PoZadujeme, aby obnova vrchniho krytu vozovky pro piiéné a podélné trasy byla stanovena
na mist¢ stavby. V piipadé astych zéasahii (napf. pfipojek) je nutno uvaZovat o obnové celého
krytu vozovky.

- Ve vykopech budou obnoveny konstrukéni vrstvy, hutnéné o max. tl. 20 cm. Vykopek nesmi
byt uklddan na vozovku. B&hem stavebnich praci nesmi byt nase silnice poskozovana nebo
znetiStovana. V opaéném piipadé musi byt toto neprodlené odstranéno.

- Pfed zahdjenim stavebnich praci musi byt vydédno rozhodnuti o zvladtnim uZivéni
komunikaci prisluSnym spravnim organem Odborem dopravy mésta Biliny.

b) OU Svétec, ze dne 11.1.2012, zn.: OUSV/4/2012:

- Jelikoz je vystavba horkovodniho rozvodu v blizkosti obydlené &4sti obce Chotéjovice,
zadame o omezeni priijezdnosti automobilt ze stavby ve vedernich hodinach. Déle zaddme o
dodrZeni v3ech limiti tykajicich se hluku, ktery pii stavbé bude vzristat.

¢) SEVK a.s. ze dne 5.3.2012, zn.: TPCZ/012610008070/2012:

- Pii realizaci stavby pozadujeme plné respektovéni ndmi provozovaného podzemniho
zafizeni. Stavajici kryti nad nami provozovanym zafizenim je nutné ponechat stavajici.
Nadzemni €4sti ndmi provozovaného zafizeni je nutné upravit do nové nivelety.
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