Pokladku potrubi pozadujeme umistit v min. vzdalenosti 1 m od vnéj3i stény nami
provozovaného potrubi. K¥iZeni poZadujeme provadét kolmé.

- VytyCeni skute¢ného umisténi zafizeni véetné viech piisluinych ochrannych a
bezpe¢nostnich pasem je nutné objednat u nasi spolecnosti.

d) Méstského uiadu Bilina, odboru ZP, ze dne 20.10.2010, &.j.: OZP/34274/V-175/2010:

- S odpadem vzniklym pfi stavbé bude nakladéno v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o
odpadech a vyhlasky MZP & 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v platném
znéni. Stavebnik predloZi pfi kolaudaci doklady o zneskodnéni odpadu vzniklého stavebni
¢innosti na zaiizenich k tomu uréenych.

- Investor pfedloZi do 2 mésicti po demolici bilanci odpadii v souladu se zakonem &. 185/2001
Sb. 0 odpadech a 0 zméné& nékterych dalsich zékont v platném znéni a vyhléasky ¢. 383/2001
Sb. 0 podrobnostech s nakladanim s odpady. V p¥ipadg, Ze pii stavbé budou vznikat
nebezpecné odpady, je tieba pozadat o souhlas k nakladani s nimi.

- Pi stavbé se musi dodrZovat potiebna opatteni dle CSN DIN 18 920, aby nedoslo v mistech,
kde stavba bude provadéna, k poskozeni nebo znieni nadzemnich & podzemnich asti
stavajici vegetace. )

- Povoleni ke kaceni dfevin se podle § 8 odst. 3 zdkona CNR ¢. 114/1992 Sb., nevyzaduje pro
stromy o obvodu kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad zemi nebo souvislé kefové
porosty do celkové plochy 40 m2.

- Vyzada-li si vyse uvedena stavba kaceni dfevin presahujici stanovenou velikost, popf. jinou
charakteristiku, je v tomto pfipadé nezbytné povoleni piislugného organu ochrany pfirody
M&U Ledvice.

¢) Uradu pro zastupovini statu ve vécech majetkovych, ze dne 18.10.2010, &.j.:
UZSVM/UTP/5868/2010-UTPM:

- Stavebnik si na své naklady zajisti vyty&eni siti jejich spravei sam.

- PTi provadéni stavebnich praci musi byt dodrZeny predpisy o bezpe&nosti prace.

- Do 15 dnii po skonceni praci muisi stavebnik vyzvat vlastnika stavbou zasazenych pozemki
k jejich protokolarnimu vraceni zpét.

- Investor teplovodni soustavy musi do 60 dnii po kolaudaci stavby pozadat vlastnika stavbou
zasazenych pozemk ¢. 359/1 a 645/1 v k.0. Ledvice o uzavieni smlouvy na zfizeni vécného
biemene, dodat 5 stejnopisiit GP se zékresem skute&ného provedeni + vykaz vymér a ovéfenou
kopii kolauda¢niho souhlasu, navrhnout obsah biemene, definovat Zivotnost energetického
zafizeni a zakreslit trasu teplovodu v jednotlivych pozemcich ve snimku z KM v méfitku
1.1000 s vyznacenim zasaZeni pozemku + ochranné pasmo.

6) Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveni§té umistén 3titek
»Stavba povolena“, ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabyde pravni moci.
Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby udaje zistaly ¢itelné a ponechén na
misté do dokonceni stavby.

7) Stavebnik zajisti, aby byly pied zapocetim uZzivani stavby provedeny a vyhodnoceny
zkousky predepsané zvlastnimi piedpisy.

8) Stavbu lze uZzivat pouze na zikladé kolaudaéniho souhlasu. Souhlas vydava na zadost
stavebnika pfisludny stavebni ufad. Stavebnik v Zadosti uvede identifika¢ni idaje o stavbé a
predpokladany termin jejiho dokon&eni. Pro vydéni kolaudagniho souhlasu stavebnik opatii
zavazna stanoviska dot¢enych organi k uzivéani stavby, doklady o likvidaci odpadu vzniklého
stavebni Cinnosti na zafizeni k tomu uréenych, prohléSeni o shodé a atesty pouzitych
materiali.

Rozhodnuti o namitkdch : Nebyly v pribéhu fizeni vzneseny.

&.j.. MD/60179/2011-VZP/330/Mr



