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ROZHODNUTI

Vyrokova cast:

Stavebni ufad Méstského Gfadu v Biling, jako stavebni ufad prislusny podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu
(dale jen "stavebni zakon"), ve spoleéném Gzemnim a stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 84 az 91 a
§ 109 az 114 stavebniho zakona zadost o vydani rozhodnuti o umisténi a provedeni stavby, kterou dne
04.09.2012 podal

Milo$ MiloSevi¢, nar. 06.11.1979, Strbice 54, 415 01 Teplice

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto pfezkoumani:

. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Uprave
tzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby

a podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
Samostatné stojici rodinny dim veé. oploceni a pripojek vodovodu, kanalizace, elektro

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 82/11 (ornd puda), parc. ¢. 82/13 (orna puda) v katastralnim
uzemi Strbice.

Stavba obsahuje:

- Zdény dim obdélnikového tvaru o zastavéné plose 80 m2 bude osazen na parc. . 82/11 ve

svazitém pozemku s orientaci hlavniho vstupu na severovychod. Dum je jednopodlazni s obytnym
podkrovim, nepodsklepeny, zastfeSeny sedlovou stfechou. Vstup do domu zadvefim, ze kterého je
pristupna koupelna s WC a schodistova hala. Z haly je vstup do kuchynského koutu, jehoZ soucasti
Je spiZ, propojenym s obyvacim pokojem, dale do pokoje a skladu. V podkrovi 3 pokoje a koupelna.
RD je pristupny i ze zadni strany objektu terasou. Z vodovodniho fadu bude provedena pripojka
vody k objektu v délce 22 m, na hranici pozemku bude osazena plastova vodomérna Sachta.
Splaskové vody budou svedeny kanaliza¢ni pfipojkou v délce 4 m do nepropustné jimky KN 8
s naslednym vyvazenim. Na hranici pozemku bude umisténa elektromérova rozvodnice, ze které
povede kabel kdomu a bude ukongen vrozvodnici RD. Vytapéni objektu bude zajisténo
primotopnym automatickym elektrokotlem THERM EL 9. Ohfev vody bude feSen elektrickym
zasobnikovym ohfivaéem o objemu 125 |.
Pro vstup k domu bude vybudovan chodnik ze zamkové dlazby. Oploceni pozemku bude provedeno
na celni severovychodni strané z betonovych tvarovek s vyplni drevénymi plotovymi dilci, kde budou
osazena drevéna dvoukridla vrata a vratka. Ostatni strany budou oploceny pletivem upevnénym na
ocelovych sloupcich.
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