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1.

Zastavéna plocha ¢ini 80 m2

Obytna plocha ¢ini 70,2 m2

Celkovy obestavény prostor 522,5 m3
Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa na parc. ¢. 82/11, 82/13 v kat. izemi Strbice v souladu s grafickou pfilohou
rozhodnuti, ktera obsahuje vykres souc¢asneho stavu Gzemi v méfitku katastralni mapy se
zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivu na
okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnenym.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jaroslav Hudecek,
autor:zovany technik pro pozemni stavby CKAIT - 0400845; Ing. Lubo$ Kané, autorizovany inzenyr
pro pozemni stavby CKAIT — 0008506, In Josef Kleiner autorizovany technik pro vodohospodarske
stavby, specializace stavby zdravotnétechnicke CKAIT — 0400011; pfipadné zmény nesmi byt
provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho Gradu.

Stavebnik oznami stavebnimu Uradu termin zahajeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu tfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Po vytyéeni stavby v terénu

b) Po provedeni zakladové desky

c) Po dokonceni hrube stavby

d) Zavéreéna kontrolni prohlidka stavby

Stavba bude dokonéena do 12/2015.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem na zakladé vybéroveho fizeni. Nazev a sidlo sdéli
stavebnik stavebnimu Uradu pred zapocéetim stavebnich praci.

Odpadové hospodarstvi

S odpadem vzniklym pfi akci bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Stavebnik predlozl doklady o
zneskodnéni odpadu vzniklého stavebni Ginnosti na zafizenich k tomu uréenych. V pripadé, Ze pii

akci budou vznikat nebezpeéné odpady, je tieba poZadat o souhlas k nakladani s nimi.
Zemédélsky pudni fond

1)

Dle bilance skryvky ornice vypracované ve 12/2010 H. Koienou bude pred zahajenim stavby na
¢asti pozemku uréené ke stavbé obsluzné komunikace (245 m 3 provedena skryvka ornice v plné
mocnosti orniéniho profilu — 0,20 m. Skryta ornice v mnoZstvi cca 49 m® bude deponovéana na &asti
pozemku 82/11 a prebytky, které nebudou vyuzity k Gpravam kolem rodinnych domu, budou
nabidnuty Severoéeskym dolum a.s. Chomutov, Dolum Bilina, referatu rekultivaci, tel. 417 805 531.
Do doby jejiho pouziti bude zajisténa jeji ochrana pred znehodnocenim a ztratami.

Dle bilance skryvky ornice vypracované ve 12!2010 H. KoZzenou bude pred zahajenim stavby na
casti pozemku uréené ke stavbé RD (115 m %) a zpevnénych ploch (54 m % provedena skryvka
ornice v piné mocnosti orniéniho profilu — 0,20 m. Skrytd ornice v mnozstvi cca 33,8 m® bude
deponovéna na &asti predmétného pozemku 82/11 a po dokonceni stavby bude na tomto pozemku
rozprostiena. Do doby jejiho pouZiti bude zaji$téna jeji ochrana pred znehodnocenim a ztratami.

V souladu s § 11 odst. 3 pism. ¢) zékona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu,
v platném znéni, nebudou predepsany odvody za odnéti pudy.

Zména druhu pozemku (nezpevnéné casti pozemku u RD) na zahradu bude provedena
v souvislosti s kolaudaci stavby RD.

Shora uvedené parcely, k jejichZ trvalému odnéti byl udélen tento souhlas, budou vyrazeny 2z
evidence pudy naleZejici do zemédélského pudniho fondu pa zadkladé pravomocneho
rozhodnuti o stavebnim povoleni_a ohla3eni viastnika Katastralnimu Gfadu (§ 10 odst. 3 zdkona).

7. Telefonica Czech Republic, a.s.

e Pii vystavbe vyse uvedené stavby véetné jeji soucasti (oploceni, pfipojek, kanalizace, atd.) nesmi

dojit k jejimu umisténi nad trasu nebo do ochranného pasma naseho vedeni (dle CSN 33 40 50
odst. 2.2.5.) bez jeho pfedchozi ochrany &i prekladky. Ochranné pasmo je 1,5 m na obé strany
kabelové trasy.

« Po odkryti naseho vedeni zodpovida stavebnik za pfipadné poskozeni
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