- Stavebnik nebo jim povérena treti osoba, je povinen v mistech kfizeni technické infrastruktury se SEK
ukladat ostatni sité technicke infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pricemz SEK
je povinen uloZit do chraniéky s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu od bodu kfizeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

» Stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK s podzemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, viezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi predpisy stanovené
hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem min. 0,5 m na kazdou stranu od hrany kfizeni.
Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani neéistot.

« Stavebnik nebo jim poéfena treti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky, apod.)
umistit tak, aby dodrZel miniméaini vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

« Stavebnik nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepristupnit
(napr.zabetonovanim)

« Stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, je pfi kiiZzeni a soubéhu stavby nebo siti technické

infrastruktury s kabelovodem povinen zejména :

- v pripadech kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pri kfizeni ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo
kdokoli pod kabelovodem, predlozit POS a nasledné projednat zakresleni v priénych fezech.

- do priéného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pripadé, kdy jsou sité technické

infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodd v podéiném sméru sité technické infrastruktury,

- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa
Kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor a to ani doéasné,

- projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pripravy s POS , jakékoliv vykopové préace, které by

mohly byt vedeny v Grovni & pod Urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré

pripady, kdy jsou trajektorie podvrtu a protlaku ve vzdalenosti bliz8i nez 1,5 m od

kabelovodu.

Severoceské vodovody a kanalizace

Vodohospodarské zafizeni provozované SéVK,a.s. neni uréeno pro zajisténi pozarni
bezpecnosti objektu RD

- Vlastni napojeni na nami provozovane zarizeni je nutné objednat u nasi spolecnosti

Upozoriujeme investora, Ze je nutné uzavieni smlouvy na dodavku vody a odvadéni odpadnich vod vé.

Zadosti o zfizeni noveho odbérného mista.

CEZ Distribuce, a.s.

- v pripadé, Ze uvaZovana akce nebo éinnost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vytyéeni zajisténo, Zze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni
je nutné pisemné poZadat o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

- pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo i poSkozeni energetického zarfizeni, kontaktujte
Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hod denné, 7 dni v tydnu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. ( 8 a 10 ) zakazano:

e ziizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna

zarizeni, jakozZ i uskladnovat horlavé a vybusné latky

= provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

e provadét c¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni, nebo

ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

= provadét ¢innosti, které by znemoZnily nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zarizenim

= yvysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba
pozZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. (8) a
(11) zakona ¢. 458/00 Sb.

* V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky :

* Dodavatel prace musi pred zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

= Vykopové prace do vzdalenosti 1 m od osy ( krajniho ) kabelu musi byt provadény ruéné. V pripadé
provedeni sond ( ruéné& ) miuZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m.

* Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pri zemnich pracich musi byt dodrzeno Narfizeni viady ¢. 591/2006 Sb.o
blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

» Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovana a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2 CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1,
CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Spis. zn. MUBI 30464/2012/330/Cha
C.J.: MUBI 36606/2012 Stranka 5z 9 23.10.2012



