* Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

* Je zakazano manipulovat s obnaZzenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN 1SO 3864.

» Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadeéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

* Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

* Phi potrebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s
provozovatelem provést dodate¢nou ochranu kabelu proti mechanickému poskozeni.

* Bez predchoziho souhlasu je zak&zano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabely.

e Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlaseno na Linku
pro ohlaseni poruch Skupiny CEZ, spoleénost CEZ Distribuce, a.s. 840 850 860, ktera je Vam k
dispozici 24 hod, 7 dni v tydnu.

» Ukonéeni stavby musi byt neprodiené ohlaseno prislusnému provoznimu Gtvaru.

Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zarizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svem zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feseno pfisluén;‘rm stavebnim Ufadem nebo
nahlaseno Statni energetické inspekci v souladu s § 93 zak. . 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu
provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zékona

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podie §46 odst.. (8) a (9) zakazano:

* Ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zarizeni, jakoZ i uskladnovat hoflavé a vybugné latky.

* Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

* Provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob.

¢ Provadét cinnosti, které by znemoznovaly pristup k témto zarizenim

¢ Vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vysku 3 metry

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat

* Pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prostredky nemajici povahu jefabu priblizit k Zivym ¢astem - vodicum blize nez 2 metry (dle CSN EN
50110-1).

» Jeraby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich éasti
mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

* Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti

* Je zakazano provadét veskeré prace, pii kterych by byla narusena stability podpémych bodu -
sloupt nebo stoZaru

* Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod pies nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni

» Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1

» Pokud neni mozné dodrZet body €. 1 aZ 4 je mozZné pozadat prislusny provozni ttvar provozovatele
distribuéni soustavy o dal§i feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. &. 50/78, vypnuti a zajiSténi zafizeni, zaizolovani zivych &asti..), pokud nejsou
tyto podminky jiZ sougasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavby.

* V pripadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat min.
25 dni pred pozadovanym terminem. V pripadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat o
zaizolovani casti vedeni
V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakazano:

* Ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zarizeni, jakoZ i uskladiovat horlavé a vybusné latky

* Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

* Provadeét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢ majetek osob

* Provadeét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo pomstné znesnadiovaly pristup k témto zafizenim.
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