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TECHNICKÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ PRO JEJICH UŽÍVÁNÍ OSOB AMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

 Zpracováno podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. o obecných 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 Dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou v této DSP řešeny plochy určené pro 

místní komunikace a veřejně přístupné plochy. 

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace dopravních staveb podrobně stanovuje 

prováděcí vyhláška stavebního zákona č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb (paragrafové znění a přílohy č.7-9 pro stavby dálnic, silnic, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací). Tento legislativní předpis 

MD ČR vstoupil v platnost dne 14.5.2008. Tato dokumentace je v souladu s tímto předpisem. 

Další důležitým předpisem pro bezbariérové užívání staveb je vyhláška č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato 

vyhláška definuje základní parametry přístupnosti pro dopravní stavby. Vyhláška MMR 

vstoupila v platnost 18.11.2009 a tato dokumentace  je  zpracovaná přiměřeně  účelu užívání 

stavby v souladu s tímto předpisem. 

  

 Všechna zařízení umístěná na chodnících musí být bezbariérově přístupná a musí 

umožnit jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Prostory a zařízení určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a 

přístupy k nim musí být označeny mezinárodním symbolem. 

  

 

 

V Chocni 10/2015                            Vypracovala : Tereza Fiedlerová 

 


