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1. Ildentifikaéni Udaje objektu

JKSO

Néazev stavebniho objektu dle JKSO

Katastralni Gzemi

Funkéni skupina dl&"SN 73 6109

822 29
Komunikace podestatni
761800 — Slemeno u
Rychnova nad K&nou

vedlejSi polni cesta

2.  Struény technicky popis se zdvodnénim navrzenéhoreSeni

2.1 Zdivodreni vykéru stavenisé

Planovana stavba vychazi z planu sfrofeh zd&izeni po ukotkenych komplexnich

pozemkovych Upravach v katastralnim uzemi SlemeRgahnova nad K&Znou.

2.2.  Zhodnoceni stavenigt

Zajmoveé Uzemi je situovanaetiem katastralniho tuzemi (kota cca 345 - 312 mn. m

Zajmové uzemi se nachazi v lok&alg mistnim ndzvem ,, Jedlina“. Stavba se nebude

realizovat se na pozemcich evidovanych v&igském gidnim fondu (ZPF).

Dojde ke kompletni sanaci nevyhovujicich a pogkgzh stavajicich konstrukci.

P¥i prevzeti plas bude o¥rena minimalni tnosnost 30MPa a bude znovu vyhodnoce

navrh konstrukce polni cesty.

Stavajici inzenyrské gitv komunikaci budouip stavleé ochragny!

Na ploSe zajmového Uzemi se nachazeji tato podzemadzemni vedeni aizzeni :

Pa. ¢. | Provozovatel, vlastnik Druh vetled&izeni

5 o Nadzemni vedeni NN
CEZ Distribuce, a.s.

1. ] Podzemni vedeni NN
Teplicka 874/8, 405 02 &in 4

Nadzemni vedeni VVN

Telefénica 02, a.s. Za Brumlovkou

2 kabelové vedeni
266/2, 140 22 Praha 4

. AQUA SERVIS, a.s. Stemberkova 1094

' 516 01 Rychnov nad K#nou

2.3.  Z&sady urbanistického, architektonického awgtnéhoieSeni
Urbanistické a funéni feSeni stavby je pdizeno zandru investora vystavbu polni

cesty resp. vozovky a krajnic na stavajicim pdaem

DSP



2.4. Zasady technickéh&eSeni
V technickémteSeni jsou respektovany pozadavky vyhlagky501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi a vyhl&88®y2001 Sb. o obecnych pozadavcich
zabezpéujicich uzivani stavby s omezenou schopnosti pohydmientace.
TechnickéteSeni je zpracovano dle norem a zavaznyeupisi, které byly platné
v dok® zpracovani DSP.
- CSN 73 6109 - Projektovani polnich cest &man Unor 2013)
- TP¢.J. 26206/05-17170 - katalog vozovek polnich cest
- CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
- Vyhlaska¢. 398 — o obecnych technickych pozadavcich zakefpéech bezbariérové
uzivani staveb
- TP 66 - Zasady pro ozémvani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
TechnickéieSeni respektuje pozadavek investora (objednatele}vySeni kvality
dopravni obsluznosti zejména pro turisticky rucdeaedélskou vyrobu v zagjmovém Gzemi.
V technickémieSeni byly spléeny pozadavky vSech zainteresovanych stran (viz.
ptiloha DSP ,Doklady* - vyjateni).
P¥i feSeni dopravniho prostoru byl dodrzen poZzadavekawhovani pijezdniho
prostoru pro vozidla hasikych zachrannych shio(CSN 73 0802 a navazujicich norem o
pozarni bezpmosti staveb).

TechnickéreSeni

Vozovka je navrzena jako P3,50/30 kde je 3,00 taf@x0,25m krajnice. Vzhledem
ke stavajicim podminkam umisf sloupu NN a stavajiciho stromu bude v km 0,088~
0,184 00 Zka asfaltu misthziZena na 2,50m. V tomto mistebude (z @vodu stavajicich
Sitkovych podminek) po levé stramealizovana krajnice. V km 0,238 41 — 0,244 41luteb
vzhledem ke sloupu NN realizovana krajnice po Isvaré. Vzhledem ke stavajicimu Uvozu
bude km 0,320 00 — 0,344 43 polni cesta zrekomghnea ve stavajici i€e, tedy nebude
realizovana krajnice.

Cesta navazuje na&dku na mistni komunikaci a na konci na polni cdsiera byla
zrekonstruovana v ramci l.etapy (2013).

Plochy utené pro provoz motorovych vozidel jsou navrZzenyjakeviné — asfalt.
Krajnice jsou provedeny di&SN 73 6109 (zrna Unor 2013).
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Na trase polni cesty bude vybudovano celkem 8djée stavajicim budovam a
piilehlym pozemkm (5x levostranny a 3x pravostranny) o zakladiges4,00m nebo dle
stavajiciho stavu. Sjezdy jsou navrzeny dlggiptizivated.

a) Smérove reSeni

Trasa je navrzena Zimych Usek a 8 prostych kruZnicovych obloik Cesta je
vedena v geometricky definované trase. NavrZetiéni respektuje poZadavk$N 73 6109
.Projektovani polnich cest* ¢etné pozadavku na zaj&ti rozhledovych pogri ve
smerovych obloucich aipnapojovani na stavajici stav.

Smerovéieseni je 'jmé z vykresu C.2.2.1. ,Situace Polni cesty"

Polni cesta bude veékterych kruZznicovych obloucich zidodu malého pologru
roz&tena dleCSN 73 6109.

Zacatek tseku (ZU) km 0,000 00

Konec Gseku (KU) km 0,344 43

0,00000 - 0,06583 ipméa DL = 65,83 m

0,06583 - 0,084 97 pravostr. oblouk R =15 m,19714 m, U = 73,104°
0,08497 - 0,104 27 ipma DL = 19,30 m

0,104 27 - 0,149 08 levostr. oblouk R = 80 m, 44581 m, U = 32,094°
0,14908 - 0,170 27 fmaDbDL=21,19m

0,17027 - 0,17343 levostr. oblouk R = 100 m, 8, m, U = 1,810°
0,17343 - 0,214 33 imé& DL = 40,90 m

0,214 33 - 0,227 46 levostr. oblouk R =150 m, 13713 m, U = 5,014°
0,227 46 - 0,24178 fmaDbDL =14,32m

0,24178 - 0,247 56 levostr. oblouk R =30 m, 5,Z28 m, U =11,037°

0,24756 - 0,257 32 ipma DL = 9,76 m

0,25732 - 0,266 02 pravostr. oblouk R =30 m, 8,720 m, U = 16,622°
0,266 02 - 0,293 29 fma DL =27,27m

0,29329 - 0,30202 levostr. oblouk R =200 m, 8 #4 m, U = 2,503°
0,30202 - 0,327 02 fma DL =24,99 m

0,32702 - 0,33742 pravostr. oblouk R =200 m,10:40 m, U = 2,980°
0,33742 - 0,344 43 ifma DL=7,01 m
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b) VysSkovéreSeni
Z&move Uzemi je svazité.
Navrzené&eSeni respektuje pozadavkgN 73 6109 ,Projektovani polnich cest".
V technickém navrhu nebylytgkroieny dopordené minimalni a maximalni podélné
sklony.
Komunikace je vySkaynapojena na stavajici stav.
0,00000 - 0,00301 podélny sklon i = 2,50 % DL &13m
0,00301 - 0,016 99 vysSkovy oblouk R = 300 m,,©8a6n, y=0,08 m
0,016 99 - 0,026 27 podélny sklon i = 7,16 % D®,28 m
0,026 27 — 0,04373 vyskovy oblouk R = 500 m,,738n, y =0,08 m
0,04373 - 0,06359 podélny sklon i = 3,67 % D19%586m
0,06359 - 0,096 41 vysSkovy oblouk R =300 m,641 m, y=0,45m
0,096 41 - 0,12500 podélny sklon i =-7,27 % D28:59m
0,12500 - 0,14500 vySkovy oblouk R =400 m,@60 m, y=0,13 m
0,14500 - 0,15960 podélny sklon i =-12,27 %=14,60m
0,15960 - 0,17313 vySkovy oblouk R =200 m, 76an, y=0,11 m
0,17313 - 0,173 96 podélny sklon i = -5,51 % DQ,83m
0,17396 - 0,184 70 vySkovy oblouk R = 150 m, ,8¥5m, y=0,10 m
0,18470 - 0,20343 podélny sklon i =-12,68 %18,73m
0,20343 - 0,21968 vySkovy oblouk R =500 m, 128n, y=0,07 m
0,21968 - 0,23353 podélny sklon i =-9,43 % DL3;85m
0,23353 — 0,24491 vyskovy oblouk R =400 m, 685m, y =0,04 m
0,24491 - 0,27160 podélny sklon i =-12,27 %-26,70m
0,27160 - 0,289 76 vySkovy oblouk R =500 m, ,08én, y=0,08 m
0,28076 - 0,29283 podélny sklon i =-15,90% DR8,67m
0,29283 - 0,308 15 vySkovy oblouk R =700 m, 66, y=0,04 m
0,30815 - 0,34443 podélny sklon i =-13,71% D86:27m

C) Priéné uspdadani

Navrh g@icného usptadani je reSen s ohledem na poZzadavek neSkodného a
bezp€&ného odvodéni srdZzkovych vod z komunikaci.

Pricny sklon je navrZzen jednostranny ve 2,50%. Srazkex#@a bude odvedena na
vsak do okolnich pozenik

Navrzené&eseni respektuje pozadavk$N 73 6109 ,Projektovani polnich cest".
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V technickém navrhu nebylyigkroieny dopordené minimalni a maximalnitigné
sklony.
0,00000 - 0,01500 Zma i¢cného sklonu
0,01500 - 0,05083 figny sklon levostranny 2,50 %
0,05083 - 0,06583 Zma @icného sklonu
0,06583 - 0,084 97 ifgny sklon pravostranny 2,50 %
0,08497 - 0,099 97 Zma i¢cného sklonu
0,09997 - 0,32943 ffgny sklon levostranny 2,50 %
0,32943 - 0,344 43 Zma @icného sklonu

d) Konstrukce

Vozovka a sjezdy

Kryt komunikaci bude proveden z asfaltobetonu pbousné vrstvy ( ACO 16)
tlou¥ka 60 mm. Podkladni vrstva je navrzena ze SD miBQlmm, ktera je s asfaltobeton
spojena infiltr&nim postikem (PS-IK) 0,60 kg/rh Dalsi konstrukni vrstvou je stavajici
konstrukce vozovky zrecyklovana recyklaci za stade t1.200mm. Zemni ptabude
upravena zhutmim. bude vyspadovana k odvmyacimu prvku zemni plénkomunikace.

Minimalni Unosnost zakladové spary je Edef 30 MPa.

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvy  ACO 16 60 mm CSN EN 13 108-1
- infiltra¢ni postik 0,60 kg/n? PI-EK CSN 73 6129

- Skrkodrt” 0-32 SD 150 mm CSN 73 6126- 1

- Recyklace podkladvozovky za studena 200 mm TP 208
Celkem 410 mm

e) Odovodreni

Odvodnéni povrchi

Odvodreéni povrchi je navrZzeno gravitaé pricnym jednostrannym sklonem vozovky
2,50% a podélnym sklonem vozovky do okolniho teré&mtasti povrchového odvodni
jsou i # stavajici svodnice. Svodnice budou zrekonstrugvAebo nahrazeny novymi
ocelovymi svodnicemi. Na #atku trasy u napojeni na stavajici komunikaci jpoulevé
straré umistny v délce 16,50m betonové Zlabovky. Ty svaditdedu vodu do stavajiciho
propustku. Vtokovy objekt propustku bude zrekorstan, gikop bude v ramci stavby

procisten.
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U budovy¢p.2 jsou po prave strawv délce 5,00m umi&ty stavajici Zlabovky. Tyto Zlabovky

budou peloZzeny nebo vifpads nevyhovujiciho stavu budou nahrazeny Zlabovkamyma.

Odvodnéni plané

Zemni pl& je odvodrna gicnym sklonem 3,00% do odviadvacich dréf
situovanych podéktak aby trouba nezmala vySe nez 200 mm pod Urovni zemné $lan
Drény jsou navrzeny z flexibilniho PVC DN 100 mmpyedeného na jilov&sneni ryhy
lichob¢Znikového tvaru, jejiz 8{a je 350 mm, resp. 500 mm. Hloubka ryhy bude plena
tak, aby vrch flexibilniho potrubi byl min. 200 md nivelety zemni plan
Ryha pro potrubi bude vypina tidénym nezhutdnym Strkopiskem. Drény budou vyisty
v mistech vyusni stavajicich svodnic. Konce drenazi budou stahiiny v bet. bloku.

f)vykaz ploch

Plocha Vyméra M érna jednotka
Polni cesta 1066 m
Krajnice 147 m
Sjezdy 34 m

2.5.  Zdivodreni technickéhaeSeni stavby z hlediska dodrzeifiguSnych obecnych
pozadavk na vystavbu

Technick&esSeni respektuje vyhlasku 501/2006 Sh. o poZzadawveiwyuziti Gzemi.

3. Vyhodnoceni ptizkumua a podkladi, véetné jejich uziti
v dokumentaci
Podklady pro technické&sSeni :

- Zadani projektové dokumentace

- Jednani se zastupcem investora

- Geodetické (vysSkopisné a polohopisné &@mni + stav katastru) zatieni zajmového Uzemi
(09/2015)

- Prohlidka projektanta v zajmovém uzemi (09/2015)

- CSN 73 6109 - Projektovani polnich cest &nan Ginor 2013)

- TP¢.j. 26206/05-17170 - katalog vozovek polnich cest

- CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
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- Vyhlaska¢. 398 — o obecnych technickych pozadavcich zakiefpéch bezbariérové

uzivani staveb

Vramci zpracovani DSP byl proveden péizkum existence stavajicich
podzemnich vedeni a Zdzeni u €chto spravai :
- CEZ Distribuce, a.s. Teplicka 874/8, 405 0 4
- AQUA SERVIS, a.s. Stemberkova 1094, 516 01 Ryehmad KréZnou
- Telefonica O2, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 gz2h@ 4
- RWE Distrib@ni sluzby, s.r.o. Plynarenska 1, 657 02 Brno
- Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 215 01 Rychraa/Kréznou

Informace o pib¢hu inZenyrskych siti jsour@dnmetem obchodniho tajemstvi a je
moZné je vyuZzit pouze pro tuto projektovou dokutaein !

Stavajici inzenyrské gifsou zakresleny orienta¢ v mapovém podkladu.
Jsou v kopiich plohou ,Doklady”. VSechny podzemni &ite musi fed zapoetim praci
nechat vytyit spravci jednotlivych siti!

Musi byt splgny podminky vSech sprasiti uvedenych ve vyjéenich, které jsou
souwasti této PD!

Pred stavbou musi byt u vSech ¢ltych spravit pozadano o souhlagsmnosti
v ochrannych pasmech a musi byt dodrzeny podmirdyapeni stavebnéinnosti

v ochrannych pasmech dle vyfadi sprava siti.

4.  Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekim stavby

Stavba se nenachazi v chfidé krajinné oblasti.

Stavba se nenachazi v zatopovém Gzemi.

Stavba se nenachazi v paméatkové rezervaci, aratgaue z0Os.

Stavba se nachazi v chéae oblasti firozené akumulace vod — Vychagiska kida
(CHOPAV).

Stavba se nachazi v Uzemi, které neni kulturnigtieon.

5. Navrh zpevrénych ploch, Wetné pripadnych vypaiti
Navrh konstrukce zpe¥nych ploch byl proveden dle TP Z2mac. 1 /2005 katalog vozovek

polnich cest
- navrhovéa Urowvie poruseni vozovky D2 PN 6-1
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- tfida dopravniho zatizeni (TDZ) Vi
Trida dopravniho zatizeni do 15 TNV byla s investowyslovre projednéna a ten ji
odsouhlasil.

6. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvuihi,

ochrana pozemni komunikace

Rezim podzemnich, ani povrchovych vod nebude earus
Hladina podzemni vody nebude stavboilteoé.
Povrchové vody (atmosférické srazky) budou neSkadivedeny do okolniho terénu.

7. Navrh dopravnich znaek, dopravnich zaizeni, s¥telnych

signali, zatizeni pro provozni informace a dopravni techniku

Dopravni rezim bude respektovat stavajici systépral/niho znéeni.

8.  Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavhy
piripadné udrzbu.

Stavba nebude prové&th na pozemcich nalezejicich do 2délského fidniho fondu
(ZPF).

Po dobu vystavby musi byt zachovan alé&spoovizorni gistup k obsluhovanym
nemovitostem a to alespa jedné strany cesty.

P¥i provadni zemnich praci bude dbano zvySené opatrnostinatigslo ke kontaktu
techniky s vrchnim vedenim. TéZ nesmi dojit k fani statické stability nosnych sldup
vrchniho vedeni ve vlastnict¢iEZu . Red zahajenim praci musi stavebnik pozadat o souhlas
sé&innosti v ochranném pasmu ved€iZu. Souhlas &innosti stanovi podminky, za kterych
je mozné stavbu realizovat.

V blizkosti polni cesty jsou umésty stavajici sloupy nadzemnich vedeni. Tyto sloupy
musi byt pi stavi# dostatén¢ ochrarny.

Stavba bude mit negativni dopad na kvalitu ZiNainprostedi hlaveé pii jeji
realizaci. Vlivem pouzivaniiké stavebni techniky dojde ke zvySenéchbsti a prasnosti
blizkého okoli. Na zhotovitele stavby musi byt zearsy objednatele (STD) kladen
pozadavek, aby tyto negativni dopady na Zivotnisipedi po dobu realizace co nejvice
eliminoval ! Ri provadni vesSkerych stavebnich praci musi byt zatwariniku Skodlivych

latek ze stavebni techniky.
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P¥i realizaci stavby musi byt respektovany aldecpodminky ochrany rostlin,
Zivoc¢ichu a deevin vsouladu s 888 4, 5 a 7 zakandll14/1992 Sh., o ochrarprirody a
krajiny.

Nakladani s odpady vznikajicimi na ndisstavby se budefidit prislusnymi
ustanovenimi zakon& 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhla3&R &1381/2001
Sb. a 383/2001 Sb.

Pro skladovani veSkerych dfuhebezpenych odpad, jejichz vznik se pedpoklada
na mis¢ stavby bude v ramci stavebniho dvor&en zastesSeny prostor, ve kterém budou
umistny shroma#’ovaci prostedky pro ukladani jednotlivych drimebezpénych odpad.
Shroma#’ovaci prostdky budou ozn#ny identifik&nim listem nebezgaého odpadu,
symbolem nebezgaé vilastnosti odpadu a budou svym provedenim odpbvéechnickym
pozadavkm uvedenym ve vyhlasae 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a
budou zabezg@eny proti zcizeni odpadu a neoprédwé manipulace s nim.

Pri provadni stavby je nutno dodrZzovat vesSkeré platigdpisy a nézeni tykajici
se bezp&éosti prace a technickychifzeni, zejména s¥mice Rady 92/57/EHS ze dne 24.
cervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bézpst a ochranu zdravi na@snych nebo
pirechodnych stavenistich (osma samostatnérrsoe ve smyslucl. 16 odst. 1 s@rnice
89/3191/EHS) ve smyslu Haeni vlady 591/2006 Sb. Pozadavky na b&mpst a ochranu

zdravi ¥ praci na stavenistich.

9. Vazba na Fipadné technologické vybaveni

IO neobsahuje technologickeé vybaveni.

10. Hehled provedeni vypdti a konstatovani o statickém

ovéireni rozhodujicich dimenzi a pfirezi

Nebyly provadny vypaty, ani statické otfovani dimenzi a [irez.
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11. ReSeni Fistupu a uzivani véejné p¥istupnych komunikaci a
ploch souvisejicich se staveni&in osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace

ReSeni pistupu a uZzivani wejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveni®m osobami s omezenou schopnosti pohybu a orief¢gasamostatnou fjohou
(B.4.) této DSP.

V Chocni 09/2015 Vypraetev: Tereza Fiedlerova
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