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1. Identifika¢ni Udaje

a) Ozna&eni stavby

Komunikace U mlyna Il. etapa k.. Slemeno u Ryefanoad KrZnou

b) Stavebnik, nebo objednatel stavby

Objednatel : Obec Synkov - Slemeno

Adresa : Synkov 48, 215 01 Rychnov nadsKmou
Zastoupeny: Vizslavem Kapukem — starostou obce
IC: 00 579 289

C) Projektant, nebo zhotovitel projektové dokumentae
SELLA&AGRETA s.r.0.

Vrbovéa 655

562 01 Usti nad Orlici

Jednatel a odp@dna osoba vedcech smluvnich ing. Milan Petr
Tel. 465 472 241

Fax. 465 472 241

e-mail sella.agreta@seznam.cz

Zodpowdné osoby projektanta:

hlavni projektant - Ing. Milan Petr, aut. ing.

Kontrola: - Alena Truhtikova

HIP: - ing. Milan Petr, aut. Ing.G. CKAIT 0700829
Zodpowdny projektant - Miroslav Vurbal €. CKAIT 0601573
Projektant: - Tereza Fiedlerova

2. Zakladni udaje o stavig

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umishi
Urbanistické a funkni tfeSeni stavby je pdideno zanmru investora na rekonstrukci
stavajici polni komunikaci resp. vozovky a krajn& gfedem now vytvoreném pozemku,

ktery je definovan ndvrhem spote/ch zdizeni.
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Stavba bude umista na pozemcich v k.U. Slemeno u Rychnova nadiou.

Kat. Gzemi

Slemenou Rychnova n
Knéznou

Slemeno u Rychnova n

Parcislo

3358

kulutra

ostatni plocha

vlastnik

Obec Synkov-Slemeno, Synko62801 Synkov-Slemeno

KNneZnou 3360 ostatni plocha|] Obec Synkov-Slemeno, Synkos#801 Synkov-Slemeno
Sousedni pozemky:
Kat. Gzemi Parcislo | kulutra vlastnik
ilneér;relgg uRychnovanist 3g/1 |2as.pl-a nadvé Zeman Jii, Jedlina 2, 51601 Synkov-Slemeno
ELeér;re]gg u Rychnovanist 3g/3 |2as.pl-a nadvé Vychova Pavlag. p. 158, 51702 Kvasiny
iférgﬁgg uRychnovanfst 75 fzasplandadidf, . s a Bozena, Svinna 13, 51703 Skuhrov néd
Slemeno u Rychnova n zahrada Bezdék Milan, Smetanova 1591, 51601 Rychnov nad
Knéznou 3261 KnéZnou

Bezdtek Vladimir, Slemeno 32, 51601 Synkov-Slemeno
Slemeno u Rychnova n orna pida Bezdiek Milan, Smetanova 1591, 51601 Rychnov nad
KnéZnou 3262 Knéznou

Bezdtek Vladimir, Slemeno 32, 51601 Synkov-Slemeno
ilneér;relgg u Rychnovan 3268 TP Koubek Antonin, Slemeno 53, 51601 Synkov-Slemeno
Slemeno u Rychnovanf s,z | TTP Vychové Pavlag. p. 158, 51702 Kvasiny
Knéznou
iférgﬁgg u Rychnovan 3279 oma fiida Janeba Stanislav, Lokot 99, 51601 Rychnov na&Kou
iférgﬁgg u Rychnovan 3290 zahrada Lukavska BoZena, Svinna 13, 51703 Skuhrov nddB
ilneér;relgg u Rychnovan 3293 TP Lukavska Bozena, Svinna 13, 51703 Skuhrov nddB
Slemeno u Rychnova n 3294 zahrada SJM Rohr Vladislav a Rohrova Olga, Palazké&75, 51601
Knéznou Rychnov nad K&znou
ilneér;relgg u Rychnovan 3300 zahrada Zeman Jii, Jedlina 2, 51601 Synkov-Slemeno
ifé?ﬁgg u Rychnova n 3301 TP Zeman Jii, Jedlina 2, 51601 Synkov-Slemeno
ifé?ﬁgg u Rychnova n 3312 TP Novak Jaroslav, Jedlina 8, 51601 Synkov-Slemeno
iférgﬁgg u Rychnova n 3313 TP Novak Jaroslav, Jedlina 8, 51601 Synkov-Slemeno
Slemeno u Rychnova n 3335 TTP Frintova Vladna, Peklo 62, 51601 Vamberk
Knéznou Hovorka Ladislavg. p. 1, 51741 Tutleky
Slemeno u Rychnova n 3374 TTP Bezdtkova Petra, Smetanova 1591, 51601 Rychnov nad
KnéZnou Knéznou
Slemeno u Rychnova njsa;5 | TTP Kréméaova Zdeika, & p. 20, 51603 Lukavice
Knéznou
Slemeno u Rychnova n 3416 lesni pozemek

Kné&znou

Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 51601 Synkov—SIemer

b)

Piedpokladany pnibéh vystavby

- zahajeni stavby sequlpoklada 2016 nebo dle firamich moZnosti objednatele

- etapizace a uvédi stavby do provozu sequpoklada.

DSP 5




DSP SELLA&AGRETA s.r.o.
Vrbova 655
Usti nad Orlici

Stavba niZe byt postavena a uvedena do provozu jako jedek egedné etap Dokorteni

stavby se fedpokladéa v roce 2016 nebo dle finaith moznosti objednatele

C) Vazby na regula&ni plan, zemni plan, gripadné tzemnré planovaci informace a
Gzemni plan

Stavba je v souladu se schvalenou Uzepi@novaci dokumentaci.

d) Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZiti

Zajmoveé Uzemi je situovanaetiem katastralnino uzemi (kéta cca 345 - 312 mn. m

Z4moveé Uzemi se nachazi v lokalg mistnim ndzvem , Jedlina“. Stavba se nebude

realizovat se na pozemcich evidovanych v&giskéem gidnim fondu (ZPF).

Dojde ke kompletni sanaci nevyhovujici a poSkézekonstrukce stavajici
komunikace.

Pri prevzeti plag bude o¥rena unosnost a bude znovu vyhodnocen navrh komstruk
polni cesty.

Stavajici inzenyrské it v komunikaci budou ip stavi# ochragny dle podminek
jednotlivych dotenych spravt IS!

Na ploSe zajmového Uzemi se nachazeji tato podzemadzemni vedeni aizzeni :

%

Pa:. &. | Provozovatel, vlastnik Druh vededizeni

5 o Nadzemni vedeni NN
CEZ Distribuce, a.s.
1. o ] Podzemni vedeni NN
Teplicka 874/8, 405 02 &in 4
Nadzemni vedeni VVN

Telefénica 02, a.s. Za Brumlovkou
2 kabelové vedeni
266/2, 140 22 Praha 4

AQUA SERVIS, a.s. Stemberkova 1094,
3. Vodovod
516 01 Rychnov nad K#nou

e) Vliv technickéhofeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni
prostiedi

Stavba je v souladu se schvélenou uzemldnovaci dokumentaci. Jeji undisit je
feSeno podle navrhu Komplexni pozemkové Upraviaaupspolénych zdizeni v doteném
katastralnim Gzemi. Pozadavkychto podklad jsou splgny. Jedna se o rekonstrukci
stavajici komunikace obvyklym technickybeSenim, proto zdsah do radzu krajiny bude
zanedbatelny. Provoz na komunikaci se po rekonsitngzvysi.
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Stavba jako takova nebude mit negativni dopa#tvaditu Zivotniho prosedi. Ke
kratkodobému zhor3eni ZP dojde hlapti jeji realizaci. Vlivem pouzivanitké stavebni
techniky dojde ke zvySené Khosti a prasnosti blizkého okoli. Na zhotovitel@vby musi
byt ze strany objednatele (TDI) kladen pozadawky tyto negativni dopady na Zzivotni
prostedi po dobu realizace co nejvice omeziti govadcni veskerych stavebnich praci musi

byt zabréd®no Uniku Skodlivych, zejména ropnych latek ze sl techniky.

Na zdravi obanm stavba nebude mit negativni vliv.

f) Celkovy dopad stavby na dotené Uzemi, a navrhovana opéeni

- vztahy na dosavadni vyuZziti Uzemi

Stavba mistni komunikace nevyZaduje ZadnosnmnvyuZiti Uzemi. Nebudéeba
vyjmuti dotenych pozemkze ZPF

- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovéemiiz

Stavba je v souladu s Uzeénplanovaci dokumentaci, ktei@Si vztahy na ostatni
planované stavby v zajmovém Uzemi. Zlepsi dopraksiuznost déeného Uzemi a komfort

jizdy.

3. Prehled vychozich podklad a prazkumi

Vycet podklad a pitizkumi pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace.
- Geodetické zastieni Ing. Zdesk Michalicka Geodezie, s.r.0. 09/2015
- Rekognoskace terénu

- Zadani projektu investorem

a) Dokumentace zaniru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umiséni stavby nebo
k oznameni zanéru pro ziskani Uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti zméné stavby

US nebo DUR nebude vydavano. Jedna se o rekoostiakexistujici stavby ve
stavajicich parametrech. TechnidleSeni DSP respektuje podminky rozhodnuti o proveden
pozemkové Upravy a je podkladem pro pro vydaniettaiho povoleni stavby.

b) Regulani plany, uzemni plan, gripadné izemnrg planovaci informace

Technick&eSeni DSP respektuje pozadavky uzemniho planu obce.
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C) Mapové podklady, zangreni Uzemi a dalSi geodetické podklady

Jako mapovych podkladyly pouzit mapy :

- prehledna mapa &. 1:10.000

- katastralni mapa ¢ 1:1.000

- geodetické podklady (vysk. a polohopisné &ami Uzemi) Geodézie Michalia
Usti nad Orlici
(09/2015)

d) Dopravni prizkum

Dopravni pizkum nebyl provéagh. Se zvySenim intenzity dopravy se nép

e) Geotechnicky pfizkum a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum

Geotechnicky przkum byl proveden zakladni, V kopané sbrd. 0,6 m cca ve
stanteni km 0,200 mimo komunikaci byla zastiZzena ulgitd&ita hornina t. t¢Zitelnosti 3
a predpokladanym Edf vy$Sim nez 30 MPa. Hladina podzewuty nebyla v sontlzastizena.
Hydrogeologicky pizkum na zaklaglvysledku ZGP nebyl proveden.

f) Stavebrg historicky priazkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové z@&n
Stavba se nenachazi v paméatkové rezervaci nebatkavé zox.
Stavba se nachazi v chéag oblasti firozené akumulace vod — Vychagkska kida

(CHOPAV). Nachazi se v uzemi, které neni kultuarhatkou.

4.  Clenéni stavby

a) Zpusob¢islovani a zn#&eni

Stavba jgeSena jako jeden 10 a neniipha dal€lenit na stavebni objekty.

b) Uréeni jednotlivych ¢asti stavby
Stavba jgeSena jako jeden stavebni celek.

C) Clenéni stavby nagasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba jgeSena jako jeden celek a neni ddde¢na na stavebni objekty a provozni

soubory.
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5. Podminky realizace stavby

a) Vécné acasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
Stavba bude provéda bez vazby na stavajicitigravované objekty technické
infrastruktury.

b) UvaZovany phibéh vystavby

Stavba se bude realizovat jako celek. Nejprve bugalizovany sanace stavajicich
vrstev mivodni komunikace. Potom préfine recyklace za studena. Na ni navaze polozeni
vrstvy SD, penetrace a poloZeni obrusu nové konaeeik Piibéh vystavby je zavisly na
klimatickych podminkach a lze ho prowadouze za vhodnych klimatickych podminek.

Stavba dale zavisi na finrich moznostech investora.

C) Zajisténi pristupu na stavbu

Stavba je fistupna z mistnich komunikaci.

d) Dopravni omezeni
Pred zahajenim stavebnich praci bude provedentasdé dopravni zdani na
piijezdovych komunikacich, které bude odsouhlaseticiP6R-DI. Bude zaji&n provizorni

piistup k stavbou déeénym nemovitostem.

6. Prehled budoucich vlastniki a spravai

a) Seznam znamych neboifgdpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
pirevezmou jednotlivé¢asti objektu po jejich ukonéeni

Vlastnikem a provozovatelem stavby bude Obec Syri&emeno.

b) Zpuasob uzivani jednotlivych objekti stavby
Stavba bude uzivanaregnosti jak o mistni komunikace. Provozovatelemebjegich

majitel nebo ufeny spravce.
7. Predanicasti stavby do uzivani

a) Moznosti postupného pedavaniéasti stavby do uzivani

Stavba bude do uzivanigalana jako jeden celek.
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b) Zdavodnéni potieb uzivani stavby ged dokortenim celé stavby

Stavba nebude uzivanged dokoenim.

8.  Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Celkovy projektovany rozsah, kapacitni tdaje akladni technické

parametry
Projektovany rozsah
TechnickéteSeni respektuje poZzadavek investora (objednatelezvyseni kvality

dopravni obsluznosti v z4jmovém tzemi.

Polni cesta

SmeErové je trasa vedena vapodni geometricky definované trase. Cesta je datka
vySkow napojena na stavajici mistni komunikaci a na kaaaniveletu stavajici polni cesty,
ktera byla v roce 2013 jiz zrekonstruovana.

Polni cesta bude provedena s asfaltovym krytem.

Provoz bude obousimy.

Pti feSeni dopravniho prostoru byl dodrzen pozadaveaolovani pijezdniho
prostoru pro vozidla haskych zachrannych shio(CSN 73 0802 a navazujicich norem o

pozarni bezpmosti staveb).

i Délka | Sitka jizdniho| Podélny sklon| Pri¢ny sklon
Usek ) Kryt
(km) pasu (m) (%) (%)
3,00(2,50) + _
1 0,344 43 o 7,16 — (-15,90) jednostranny 2,50 asfalt
2*0,25 krajnice

8.2 Technicky popis jednotlivych objekt a jejich souasti
8.2.1.1. Pozemni komunikace

a) Vypocet a ozn&eni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
Viz. odd. 8.1.

b) Z&kladni charakteristiky p Fislusnych pozemnich komunikaci
- kategorie,ifida, navrhovéa kategorie nebo fénk skupina a typiného uspradani

Funkéni skupina dl&©SN 73 6109 projektovani polnich cest — polni cesta
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Polni cesta je delova komunikace, ktera slouzi zejména pro migtovoz a zergdélské
dopraw. Muze plnit i jinou dopravni funkci.

Zhutréni zemni plaé bylo navrzeno s ohledem na jejfedpokladanou Unosnost.
Minimalni tnosnost E df je 30 MPa.

VysSkové rozdily proti trovnijpvodniho terénu jsou v rozmezi +- 0,15 m.

- vstupni Udaje a zéwy posouzeni navrhu zpesmych ploch

Navrh konstrukce vozovky byl proveden podle TRakag polnich cest

— PN 6-1 PN 602

8.2.2. Odvodréni
- staveb# technick&eSeni odvodini, jeho charakteristiky a rozsah

Zemni plan je navrZzena s jednostrannyiicnym sklonem sgrem k okrajim
konstrukce vozovky a to do trativodu DN 100 (poéébhalvoaiovaci prvky).

Povrchové odvodmi zpevinych ploch je navrzeno jednostrannymicipym
sklonem a podélnym sklonem do okolniho terénu aticstavajicich svodnic. Svodnice
budou dle pdaeby zrekonstruovany nebdipadré nahrazeny novymi ocelovymi svodnicemi.
Jelikoz podél polni cesty neni prostor, kam by radh}t svedena srazkova voda, nelze tedy

umistit dalSi svodnice délesa cesty.

8.2.3. Obsluzna zéizeni, véejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
- navrzena ziazeni, ktera jsou s@asti polni cesty

Souwéasti stavby nejsou parkovaci plochy pro motorovaidla. Parkovani vozidel
bude mimo komunikaci na vlastnich pozemcich.

Pro @Si provoz nejsou zadné specialni objekty budovany.

8.2.4. Vybaveni pozemni komunikace
a) Zachytna bezpé&nostni zatizeni
S ohledem na druh vystavby nejsou zégduit zachytna bezpeostni zéizeni.

b) Dopravni znaeni

Dopravni rezim podléha zakotu361/2000 Sh. o provozu na pozemnich komunikaci
a bude respektovat stavajici systém dopravnihéemha
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C) Verejné oswtleni
Verejné os¥tleni (VO) Zistava stavajici a v PD naeSeno.

d) Ochrana proti vniku volné Zijicich Zivo€ichi na komunikace a moznost jejich
migrace

S ohledem na druh vystavby neni ochrana protiwmire Zijicich Zivaticha na
komunikace a moznost jejich migrace v této DSPa¥\ueSena nehibvolné Zijici zivatichy

nijak neomezujeResi ji podrob a koncepné UPSU obce v rdmci biokoridir.

e) Clony a si& proti osInéni
S ohledem na druh vystavby nejsou clony &mibti oslréni v této DSPieSeny.

9. Vysledky a za¥ry z podkladu, prizkumi a méreni
a) Souhrnny prehled zjiS&nych skutefnosti s vyhodnocenim jejich vlivi na feSeni

stavby

Byl zohledrn prizkum o existenci stavajicich podzemnich a nadzemwédeni
s @islusnymi ochrannymi pasmy, ktera sefegené lokal& nachazeji.

Podkladem pro technick&sSeni bylo vySkopisné a polohopisné #gmi reSené

lokality. Z tohoto podkladu vyplynuly podminky skiovych porgra.

10. Dotena ochranna pasma, chraéna uzemi, zatopové uzemi,

kulturni pamatky pamatkové rezervace, pamatkové zon

a) Rozsah doteni
Stavba se nenachazi v chidé krajinné oblasti.
Stavba se nenachéazi v zatopovém Gzemi.
Stavba se nenachézi v pamatkové rezervaci, arathaue zos.
Stavba se nachazi v chéag oblasti firozené akumulace vod — Vychagkska kida
(CHOPAV).

Stavba se nachazi v izemi, které neni kulturnigieon.

b) Podminky pro zasah
V technickénteSeni DSP byly podminky uvedené ve viggdch spravt siti ohledss

ochrannych pasem a podminekddwoi siti respektovany.

DSP 12



DSP SELLA&AGRETA s.r.o.
Vrbova 655
Usti nad Orlici

C) Zpusob ochrany nebo Uprav

Stavba nezasahne do systému ochrany vod.

d) Vliv na stavebnreé technickéieSeni stavby

Stavebn technickéreSeni respektuje ochranna pasma vSectedgth siti, které se
ovSem ped zapoetim stavbu musi vytyt a pipadné odchylky od PD musi byteol
zapaetim praci dteSeny.

11. Zasah stavby do uzemi

a) Bouraci prace

Dojde k bouracim pracim stavajiciho krytu a podklpolni cesty.

b) Kaceni mimoletni zele® a jeji pFipadna nahrada

Nedojde ke kaceni stavajici zaelen

C) Rozsah zemnich praci a koré@a Uprava terénu

Bude provedeno dil sejmuti kulturni vrstvy v pracovnim pasu komui&a Po
ukonteni stavby bude provedeno navraceni zeminy schepradréni zpit. Tato zemina
bude vyuZita pro z&vecné terénni Upravy dé&eného GUzemi (vyrovnani terénu, ozeéhan

ploch).

d) Ozelereéni nebo jiné Upravy nezasta¥nych ploch
Ozelerni nebo jiné Upravy jsou seaésti stavebniho objektu, ktery jeednetem této
DSP. Po okrajich komunikace bude obnoven travragior

e) Zasah do zerédélského pidniho fondu a pripadné rekultivace

Stavba nebude prové&ta na pozemcich nalezejicich do 2déiského midniho fondu
(ZPF).

Nedojde k rekultivacim pozerak

V ramcifeSeni celého Uzemi je mozné, Ze dojde k zasahuwasiajisiho odvodeni
pozemk systematickou trubni drenazi (podchyceni zachytrgmdnem s vyushim do
vhodného recipientu, nebo do objekimistnych na tomto systému, uniisém mimoreSené
Uzemi). Tento zasah neriednetemieSeni této DSP.
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f) zasah do pozemit uréenych k plnéni funkce lesa
Nedojde k zdsahu do pozeinkirienych k plgni funkce lesa. Saasti gilohy F.
Doklady bude i souhlas s umistm stavby na pozemku do vzdalenosti do 50 m odjekr

lesa.

Q) Z&sah do jinych pozemk

Nedojde k zasahu do jiného pozemku, nez kteryg&en stavajici stavbou.

Stavba bude realizovana na pozemciclkemych ktomuto &elu stavebnim
povolenim.

Stavba musi byt po dobu nezkytnutnou a v pdebném rozsahu zaj&ta proti

piistupu nepovolanych osob.

Pfi provadni stavby je nutno zachovat moznostsfupu a fijezdu k sousednim
objektim a pozem#&m.

Okolni pozemky d@ené stavbou budou uvedeny dapdniho stavu.

h) Vyvolané zneny staveb (grelozky, Upravy) dopravni infrastruktury a vodnich
toka

Nebudou vyvolany zemy staveb dopravni infrastruktury a vodnichitok

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pokeby
a) VSechny druhy energii
Stavba nevyZaduje zvlastni poZzadavky na energie.
Elektricka energie bude pro pebu stavby odebirana ze stavajiciho vedeni v majetk
CEZu Distribuce a.s. provizornidgfenou gipojkou nebo vyr&ma pomoci dieselagregéat
Provadni stavby nevyZaduje pebu vody, betonova si® bude na stavbu

dopravovana z centralni vyrobny betonu.
b) Telekomunikace

Provadni stavby nevyZzaduje pebu napojeni na telekomuntkd zd&izeni,

telefonické spojeni pro stavbu bu@Seno pomoci mobilnich telefian
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C) Vodni hospod#&stvi
Provadni stavby nevyzaduje pefu napojeni na vodovodnit' sipovrchové vody
z komunikaci budou odvedeny do okolniho terénu.

d) Piipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Stavba bude napojena na stavajici dopravni infiesitru

- misti komunikaci a polni cestu

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu

Resené Gzemi neni napojeno na stavajici systémtjeslkanalizace.

f) Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimuzivanim stavby
Odpady vznikajici uzivanim stavby (posypovy matgrmusi byt zneSkambvany
piedepsanym Zisobem dle platnychipdpidi. ZneSkodani odpad vznikajicich uzivanim

stavby je v kompetenci provozovatele stavby.

13. Vliv stavby a provozu pozemni komunikaci na zdavi a
Zivotni prostiedi
a) Ochrana krajiny a prirody

Stavba bude mit negativni dopad na kvalitu ZiNminprostedi hlavé pii jeji
realizaci. Vlivem pouzivani¢gké stavebni techniky dojde ke zvySenéchbasti a prasnosti
blizkého okoli. Na zhotovitele stavby musi byt zearsy objednatele (STD) kladen
pozadavek, aby tyto negativni dopady na Zivotnisipedi po dobu realizace co nejvice
eliminoval ! Ri provadni veSkerych stavebnich praci musi byt zatwaruniku Skodlivych
ropnych latek ze stavebni techniky.

Pfi realizaci stavby musi byt respektovany oldeqpodminky ochrany rostlin,
Zivocicht a drevin v souladu s 888 4, 5 a 7 zakandl14/1992 Sb., o ochramtirody a
krajiny.

b) Hluk

S ohledem naipdpokladanou intenzitu dopravy neni planovanoiepatna snizeni

hladiny hluku v okoli polni cesty.
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C) Emise z dopravy

S ohledem naipdpokladanou intenzitu dopravy neni v D@Beno.

d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nedojde k zn&sténi podzemnich vod a vodnich tok

e) Ochrana zdravi a bezpénosti pracovnika pri vystavbé a pri uZivani stavby

Pri provadni stavby je nutno dodrZzovat vesSkeré platieglpisy a néizeni tykajici
se bezp#nosti prace a technickychitzeni, zejména zakan262/2006 Shzakonik prace
na g navazujici pedpisy. Jedna se zejména o zak@®9/2006 Sb. a o vyhlasku48/1982
Sbho bezpenosti prace a technickychdaenive zréni vyhlasek:.591/2006 Sb. setrg priloh
¢.207/1991 Sh. 8.192/2005 Sb.

Pri pracich v blizkosti vedeni inZenyrskyditi je nutné dodrzovat veSkeré
podminky pro ochranna a bezpestni pasma, zejména nasledujici zakony:
¢. 458/2000 Skhkenergeticky zako(elektricka z&zeni a sit, plynovody),¢.127/2005 Sb.

o elektronickych komunikacich.

f) Nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajicimi na mdisstavby se budefidit prisluSnymi
ustanovenimi zakon& 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhla3&R &1381/2001
Sb. a 383/2001 Sb.

Pro skladovani veSkerych diulnebezp&nych odpad, jejichz vznik se fedpoklada
na mis¢ stavby bude v ramci stavebniho dvoi&Zen zaseSeny prostor, ve kterém budou
umisgny shroma&’ovaci prostedky pro ukladani jednotlivych driamebezpeénych odpad.
Shroma#’ovaci prosiedky budou ozngny identifik&nim listem nebezgaého odpadu,
symbolem nebezpaé vlastnosti odpadu a budou svym provedenim odpbvéechnickym
poZzadavkm uvedenym ve vyhlaSae 381/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady a

budou zabez@eny proti zcizeni odpadu a neoprédwé manipulace s nim.

14. Obecné pozadavky na bezprost a uzitné vliastnosti

a) Mechanicka odolnost a stabilita
Konstrukce vozovky je navrzena podle TP katalogovek polnich cest, kde je

zarwena mechanicka odolnost konstrukci.
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b) Pozarni bezpénost
TechnickéteSeni komunikaci splje podminky pro mijezd a vyuZiti pozarnich
vozidel podle platnychiedpisi.

C) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a ¥iotniho prostiredi
Viz. odd. 13.

d) Ochrana proti hluku

Viz. odd. 13.

e) Bezpé&nost pfi uzivani (bezpénost pii provozu na pozemnich komunikacich)
Viz. odd. 10.2.3.

f) Uspora energie a ochrana tepla

S ohledem na druh vystavby neni v DBeno.

15. DalSi pozadavky

Popis navrhiteSeni stavby z hlediska dodrzeni :

a) Uzitnych vlastnosti stavby (dostaténa kapacita objekti, obecré technické
pozadavky na vystavbu, snadna udrzba, Zivotnost)
TechnickéteSeni zaréuje dostatenou kapacitu, obeéntechnické pozadavky na

vystavbu, snadnou udrzbu a dlouhou Zivotnost stavby

b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omeaou schopnosti
orientace a pohybu

Reseni pistupu a uzivani wejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveni®m osobami s omezenou schopnosti pohybu a orief¢gasamostatnou fjohou
(B.4.) této DSP.

C) Ochrana stavby red Skodlivymi U¢inky vnéjSiho prostredi

Stavba bude provedena z mateéridkteré jsou odolné proti Skodlivyméiakam
vnejSiho prostedi.
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d) Splnéni podminek do€enych organi
Pti technickénteSeni byly splény poZzadavky d@enych orgéan (viz. priloha DSP F —
Doklady).

V Chocni 10/2015 Vypracoval : Ing. Milan Petr
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