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TECHNICKE UPRAVY KOMUNIKACI PRO JEJICH UZIVANI OSOB AMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Zpracovano podle vyhlaSky ministerstva pro misbaivoj¢. 369/2001 Sb. o obecnych
pozadavcich zabezfgicich uzivani staveb osobami s omezenou schoppasybu a
orientace

Dle vyhlaskyc. 369/2001 Sb. o obecnych pozadavcich zakiegieéch uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientagey jieto DSReSeny plochy wené pro

mistni komunikace a vejn¢ pristupné plochy.

Rozsah a obsah projektové dokumentace dopravneelstpodrob& stanovuje
provadci vyhlaska stavebniho zakora 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb (paragrafowfiza gilohy ¢.7-9 pro stavby dalnic, silnic,
mistnich komunikaci a vejr¢ pristupnych Gelovych komunikaci). Tento legislativniqupis
MD CR vstoupil v platnost dne 14.5.2008. Tato dokumemja v souladu s timtagdpisem.
DalSi dilezitym predpisem pro bezbariérové uzivani staveb je vyhlésk®98/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabeéampeich bezbariérové uZivani staveb. Tato
vyhlaska definuje zakladni parametryigbupnosti pro dopravni stavby. VyhlaSka MMR
vstoupila v platnost 18.11.2009 a tato dokumentpgcezpracovanaipnéierg elu uzivani

stavby v souladu s timtagdpisem.

VSechna zdzeni umisina na chodnicich musi byt bezbariérpkistupna a musi
umoznit jejich uzivani osobami s omezenou schoppostybu a orientace.
Prostory a zdzeni utené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a aceat

pristupy k nim musi byt ozgany mezinarodnim symbolem.

V Chocni 10/2015 Vypraata : Tereza Fiedlerova



