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1. Charakteristika a celkové usp#adani stavenis¢ véetné jeho

odvodréni

Z4moveé Uzemi se nachazi v katastralnim tzemi&iemm Rychnova nad Kanou.
Jedna se o rekonstrukci polni cesty a zlepSésiypu k datenym nemovitostem a
zenedélskym pozemim zajmového prostoru. Tato polni cesta je stavajiichazi z planu
spol&nych z&izeni pozemkové Upravy a je navrZzena jako vedlejsi.

Po dokogeni stavby musi byt okoli staverigtvedeno dojvodniho stavu.

Stavenist nebude samostatmdvodrEno.

2. Stanoveni obvodu stavenist jeho zdivodnéni a Udaje o pozemcich
stavenisg, véetné pozemki, které zajist’uje stavebnik

Pro centralni skladku hlavnich matetiéudou vyuzity pozemky trvalého a&@sného
zaboru stavby v k.0. Slemeno u Rychnova na&Kau, gipadré pozemky obce.

k.U. Slemeno u Rychnova nad &mou 3358
3360

3.  Zasady navrhu z&izeni stavenis§
Zatizeni stavenigt — stavba déasna ( po dobu vystavby inzenyrskych siti a
komunikace), sestavajici ze stavebnich a typovyokkos chemickym WC, budou umésty
na pozemku déeném doéasnym zaborem stavby.
Dojde ke kompletni sanaci nevyhovujicich a pogkgzh stavajicich konstrukci.
Nedojde ke kaceni stavajici zelen
Na stavenisti buderizeno déasné dopravni zdani na vSechijjezdech na staveni&t
a to konkréta znatky A15 ,prace” + dodatkova tabulka E12 ,text jgzd stavbou” a B 20a

,Nejvyssi dovolena rychlost - 30 km/h*

4. Navrh postupu a provadni vystavby
Predpokladany harmonogram vystavby :
1. Vyty¢eni a rozéleni pozemis (provedeno)
2 Vybudovani zézeni stavenigt
3. Stavba polni cesty
4 Ozelegni svahi, dokorteni terénnich praci.



Plan kontrolnich prohlidek stavby

1. Vytyceni a rozédleni pozemi (provedeno)
2. Prevzeti plag pro polni cestu
3. Predani provedené stavby

Pri staviz nesmi byt stavebni ani jiny material ukladan naovlu, gilehlé silnini
pozemky.

Jako doasné deponie budou slouzit plochy pozemkidadného zaborudply viz.
situace POV. Jako pozemky procdsné deponie Ize i pouzit pozemky obce.

5. Objekty, které je nutné uvést samostat do provozu (predéasné
uzivani)

Pro vystavbu neni uvazovanoimitto stavbami. Stavba bude prov¢éd jako jeden
celek.

6. MozZné napojeni na zdroje

Voda pro vyrobu betonu na stavenisti nebude pémgiybetonova sts bude
dopravovana z centralni vyrobny betonovyctsim

Elektricka energie bude pro pebu stavby odebirana z provizornich stavenistnich
meienych ipojek na distribtni st nn, které jsou vyzri@ny v @iloze ,E.1. Technicka
zprava®“.

Zhotovitel bude vyuZivat pro socialni zdzemi mobBocialni z&izeni bez odtoku
standardu Toi-Toi..

Pro telefonni spojeni bude pouzivano mobilnicifteinich pistroji.

Zatizeni stavenigf véetné potebnych odbri stavby jefeSeno v souladu
s podminkami, které stanovi provozovatel sitERéea odbrni mista budou zaji&a
docasnym ngienim odBria spoteby nainstalovanymi &idly vlastnilka siti, na zaklagl
uzawené smlouvy o podminkéch aab.

7. Moznosti nakladani s odpady z vystavby
Odpady vznikajici uzivanim stavby byt zneSkodany gedepsanym Zjisobem dle
platnych pedpigi. ZneSkodani odpad vznikajicich uzivanim stavby je v kompetenci

zhotovitele stavby. Kontrolriinnost bude provad TDI.



Pripadny pebyt&ny material nebude ukladan a rekultivovan v okalimkinikace a

bude odvezen na mista k tomwena dle zakon&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném

znéni.

Nakladani s odpady vznikajicimi na ngisstavby se budetidit prislusnymi
ustanovenimi zakon& 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhla$&R &1381/2001
Sb. s 383/2001 Sb.

Odpady vznikajici na mishlavniho stavenist

V pribéhu vystavby Ize v prostoru hlavniho stavehiStvysokou pravgpodobnosti

oc¢ekavat vznik nasledujicich drinlodpad:

Druh

Nazev

Kategorie

030102

Piliny z déasnych konstrukci — be&ni a podjirnych konstrukci

030103

Hobliny, otezky, dewena deska, idtvotiskova deska,idwena dyha

080101

Barva s obsahem halogenovanych rozpdelSta nebo la
s obsahem halogenovanych rozpsdét — natry ocelovych k-ci

080102

Barva bez halogenovanych rozpgdeit a nebo lak be
halogenovanych rozpousiel — natry betonovych konstrukci

080103

Barva rozpustna ve wod nebo lak rozpustny ve wbd- betonove

konstrukce

080199

Odpad druhéwlize neuwteny nebo vySe neuvedeny (plechovky
barev)

120104

Ostatni nezelezny odpad

120105

Plast

140103

Ostatni rozpowstla a nebo jejich sisi

150102

Plastovy obal — obaly &é&vych hmot

150103

Deweny obal — Palety

150104

Kovovy obal — Palety

150105

Kompozitni obal — obaly g&vych hmot

150106

Snis obalovych material

150199

Odpad druhé\blize neu¥eny nebo vyse neuvedeny
(obaly zngistené skodlivinami)

170101

Beton — demolice stavajiciho zpmirploch pozemku

170102

Cihla — demolice stavajicich vedeni

170103

Keramika - demolice stavajicich konstrijicouby)

170199

Odpad druhév blize neuweny nebo vySe neuvedeny (odpq
s obsahem asfaltu z demolic vozovek)

ady

170302

Asfalt bez dehtu — vozovka komunikace

170501

Zemina a nebo kameny

170602

Ostatni izotami materialy

170701

Snisny stavebni a nebo demiwli odpad

O
O
N

200105

Drobné kovovéedmety (nag. plechovky) — balici materidl

O

200106

Ostatni kov — odvadvaie cel. izolace

O

Cinnosti, @ kterych budou vznikat odpady na ndistystavby uvedenycléasti

komunikaci, Ize charakterizovat takto:

» demolice stavajicich zpesmych ploch



* pokladani jednotlivych vrstev komunikaci

Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora

Druh Nazev

030104 | Hobliny, otkzky, dewna deska, idvotiskova deska,idwena dyha

120101 | Piliny a nebdisky Zeleznych koy

120102 | Ostatni zelezny kov

120103 | Piliny a nebdisky nezeleznych kdv

120104 | Ostatni nezelezny odpad

120105 | Plastové hobliny a piliny

120113 | Odpad ze st@vani

150101 | Papirovy a nebo lepenkovy obal

150102 | Plastovy obal

150103 | Bewny obal

150104 | Kovovy obal

150105 | Kompozitni obal

150106 | Smss obalovych material

170201 | Bevo

170202 | Sklo

170203 | Plast

O|0|0|0|0|0|0|0|0| [0O|0|0|0|0|0|0

170603 | Ostatni izotai materialy

Cinnosti, @i kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebnitivora, maji
charakter fipravnych praci, servisnighnnosti a administrativnicbinnosti a lze je shrnout
do nasledujicich bad
» priprava fiznych komponeritpro stavbu
* Dbéznéa udrzba stavebnich mechanizm
* provoz zdizeni stavby a hygienickychiiaeni pro pracovniky stavby
» skladovani materialu pro stavbu
Legenda : N - NEBEZRENY ODPAD

O - OSTATNIi ODPAD

Voda z atmosférickych sraZzek bude podchycena #sSich spadech systémem

ocelovych svodnic a vyusto do okolnich pozenik

8. Pristupy na stavenisé
Jako pijezdové trasy budou vyuzity mistni komunikacedvajici polni cesty.
Po dobu vystavby bude v rdmci progad zemnich praci upraven a stav&bmajiS€n na

potrebnou Unosnost pro techniku provjgcd zemni prace arppravni sluzby.

9. Pozadavky na zabezgeni ochrany stavenist a jeho okoli

Stavba musi byt po dobu nezbytrutnou zajistna proti gistupu nepovolanych osob.



Pri provadni stavby je nutno zachovat mozno#isfupu a pijezdu k sousednim
objektim a pozem#m.

Prijezdové komunikace budou po dokeni stavby uvedena dayodniho stavu,
jejich poruSeni, prokazatelizpisobené realizaci stavby, bude odstmanna naklady
zhotovitele.

Okolni pozemky d@ené stavbou budou uvedeny dwpdniho stavu.

10. 2vlastni poZzadavky na provadni stavby, které vyzaduji bezp&nostni
opatieni

Nejsou Zzadné zvlastni poZadavky, které by vyZadbeape&nostni opaeni.

11. Navrh reSeni dopravy them vystavby, etné zajisténi zakladnich
podminek a ozn&eni pro samostatny a bezp#my pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace na ¥ejné pristupnych komunikacich a

plochach souvisejicich se staven&h

Stavba musi byt po dobu nezhytrutnou zaji&na proti gistupu nepovolanych osob.
Pri provadni stavby je nutno zachovat mozno#isjupu a pijezdu k sousednim objekh a
pozemkim.

Piijezdové komunikace budou udrzovadigté a ve sjizdném stavu. Po dokemni
stavby budou uvedeny daiyodniho stavu, jejich poruSeni prokazatehpisobené realizaci
stavby bude odstr&no na naklady zhotovitele. Ko¥rey stav pevezme protokolagnTDI.

Okolni pozemky d@ené stavbou budou uvedeny dwadniho stavu.

Navrzené technick&sSeni viz situace splje podminky vyhl. 398/2009 Sh. o uzivani
staveb osobami se snizenou schopnosti pohyburaamée

12. Stanoveni podminek pro provaéhi stavby z hlediska bezpénosti a
ochrany zdravi, plan bezpé&nosti a ochrany zdravi @i praci na stavenisti
podle zdkona¢. 309/2006 Sb., o zajidhi dalSich podminek bezpénosti a
ochrany zdravi pii praci.

Pri provadni stavby je nutno dodrZzovat veskeré platredpisy a n#izeni tykajici se
bezpeénosti prace a technickychifzeni, zejména zakah262/2006 Sbh. a nahnavazujici
predpisy. Jedna se zejména o zakd@®9/2006 Sb. a o vyhlaskui8/1982 Sb. o bezpeosti

prace a technickych #iaeni ve zani vyhlaseks. 591/2006 Sb. setre priloh, ¢.207/1991 Sb.
ac¢.192/2005 Sb.



Pri pracich v blizkosti vedeni inZenyrskych siti jgmé dodrzovat veSkeré podminky
pro ochranna a bez@mostni pasma, které stanovi nasledujici zakany458/2000 Sb.
(energeticky zakon - elektrickaizzeni a sit, plynovody),¢.127/2005 Sb. (o elektronickych
komunikacich).

Stavba bude mit kratkodélmegativni dopad na kvalitu Zivotniho phesti hlavi pri
jeji realizaci. Vlivem pouzivani¢tké stavebni techniky dojde ke zvySenéchasti a
prasnosti blizkého okoli. Na zhotovitele stavby miogt ze strany objednavatele kladen
pozadavek, aby tyto negativni dopady na Zivotnisipedi po dobu realizace co nejvice
eliminoval!

Pri provadni veSkerych stavebnich praci musi byt zatwénuniku pevnych a
kapalnych latek ze stavebni techniky.

Pri realizaci stavby musi byt respektovany obecné ngoldy ochrany rostlin,
Zivocicha a drevin v souladu d 888 4,5 a 7 zakohall4/1992 Sbh., o ochrarpiirody a
krajiny.

V Chocni 10/2015 VypraebvIng. Milan Petr



